
COUGAR
10-200 KVA
3:3 Tri-Trifase

La nuova famiglia di Gruppi Trifase Modulari COUGAR,rappresenta la gamma 
TOP dei Gruppi di Continuità SINERCOM,nella sua scrittura scalabile e 
componibile.
La modularità dell’architettura del Gruppo COUGAR permette all’utente di 
espandere la potenza del Gruppo partendo da una configurazione base,a 
seconda delle eventuali variazioni nella potenza dei carichi da proteggere.
I modelli disponibili sono componibili da 10 a 200KVA con moduli di singola 
potenza
da 10-15-20KVA.E’ possibile interfacciare i Gruppi ad un computer connesso al 
Gruppo tramite un software munito di cavo seriale/USB (di serie) o alle reti intra-
internet attraverso un hardware SNMP (opzionale);sono disponibili inoltre uscite 
di comunicazione Rs485, a contatti liberi, e con prtotocolli Modbus.

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

FATTORE DI POTENZA  
> 0.99, BASSO THDi <3%

FACILMENTE ADATTABILE AI
CARICHI LINEARI E NON  
LINEARI

MODULI INTELLIGENTI 

DOPPIO CONTROLLO A DSP 
PER INDIVIDUARE OGNI 
SINGOLO MODULO

CONTROLLO DIGITALE PER  
OGNI PARTE : RADDRIZZATORE,
INVERTER, CARICA E 
SCARICA

AVVIO DA BATTERIA

PANNELLO TOUCH SCREEN LCD

PARALLELO DIGITALE, 
BASSA CIRCOLAZIONE DI 
CORRENTE NEI MODULI

ACCESSO TOTALMENTE  
FRONTALE, CONNESSIONI 
MODULI,CONTROLLER

OGNI MODULO E’ INDIVIDUATO, 
CONFIGURATO E CONTROLLATO 
INDIPENDENTEMENTE

 

Il SISTEMA MODULARE

Il Nuovo Gruppo COUGAR è costruito con 
una modularità delle parti di potenza,che 
permette all’utente di aumentare la 
potenza disponibile semplicemente 
aggiungendo moduli di potenza.
Il Gruppo COUGAR è la soluzione ideale 
per ambienti da proteggere in espansione 
e/o con alta flessibilità di utilizzo di 
hardware.Un tipico esempio è fornito dai 
Service Providers,che regolarmente 
aggiornano gli hardware informatici e 
spesso incrementano il numero di server e 
di dorsali da proteggere.Dal punto di vista 
dell’affidabilità,il Gruppo COUGAR 
garantisce il massimo della sicurezza 
grazie alla parallelabilità N+1 dei moduli di 
potenza;in pratica se un modulo si guasta 
o va in blocco,viene automaticamente 
escluso dal sistema e può essere 
rimpiazzato senza spegnere il Gruppo;nel 
frattempo il Gruppo continua a proteggere 
i carichi senza alcune interruzione del 
servizio.I controlli a DSP digitali di tutte le 
funzionidel gruppo sono ridondanti,così 
come i commutatori Statici e gli Inverter. 

FACILE UTILIZZO E INSTALLAZIONE

Questo prodotto offre una grandissima 
flessibilità, inoltre riduce i tempi di 
installazione.Un grande display a touch 
screen e LCD,mostra tutte le informazioni 
di funzionamento, e può essere utilizzato 
per modificare i parametri e i settaggi del 
sistema.
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Gruppi Statici di Continuità - Modulari 
On-Line doppia conversione
da 10kVA a 200kVA
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COUGAR
10-200 KVA
3:3 Tri-Trifase
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SPECIFICHE COUGAR DA 10KVA A 200kVA

Potenza 10-200KVA

INGRESSO

Tensione Ingresso 380V/400V/415V 

Connessione in ingresso 3Fase+N+Terra

Fattore di Potenza >0,99

THD in corrente <3%

Range Tensione Ingresso
-20% - +20% pieno carico

-40 - 20 %  con carico tra il  70% e 100%

Frequency window 50-60Hz

Bypass

Tensione Bypass 380V/400V/415V 

Range Tensione Bypass -20 - + 15% pieno carico

Capacità sovraccarico 

120%<carico<130%, per  1 ora 

130%<carico<150%, per 6 minuti

>1000% per  100 ms

Batterie

Tensione Batteria ±120Vdc

Caricabatterie 20% Potenza

Precisione tensione di carica 1%

Uscita

Tensione Uscita 380V/400V/415V 

Precisione della Tensione ±1% (carico bilanciato) ± 2% (carico sbilanciato)

THD in Tensione THD<2% (carico lineare), THD <5% (carico non lineare)

Fattore di Potenza 0.8

Tolleranza delle Fasi 120° ±0,5° (carico bilanciato e sbilanciato)

Capacità sovraccarico 

102% permanente

110% trasferisce al bypass dopo 1 ora

125% trasferisce al bypass dopo 10 minuti

150% trasferisce al  bypass dopo 1 minuto

> 150% trasferisce al  bypass dopo  200 ms

Sovraccarico Bypass 

125% permanente

125% <carico< 130% per  1 ora 

130%<carico<150%, per 6 minuti

>1000% per  100 ms

Sistema

Efficienza
Modo Normale 94%

ECO mode 99%

Efficienza in modo Batteria 92%

Configurazione Batteria 12V 40pcs 

Display LCD+LED touch screen e tastiera 

Grado di protezione IP20

Interfaccia (porte di comunicazione) RS232, RS485, scheda relè, SNMP card, EPO, interfaccia G.E.

Installazione/Connessioni tutte dal fronte

Temperatura di funzionamento 0-40°C

Temperatura di stoccaggio -25°C - 70°C

Umidità 0-95% (senza formazione condensa)

Rumorosità(dB) <55dB

Peso (Kg)

 cabinet contenente  6 moduli 150

 cabinet contenente  10 moduli 180

Moduli 10kVA 20

Moduli 15kVA 21

Moduli 20kVA 22

Dimensioni (L*P*H) (mm)

Armadio 6 moduli 600*900*1600

Armadio 10 moduli 600*900*2000

moduli 430*600*134 (10KVA/15KVA/20KVA)

SEDE LEGALE: SINERCOM S.R.L.
VIA A.DUDAN N.9 
00143 ROMA (RM) ITALY
Tel +39 06 79800323  Fax +39 06 79814644
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