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CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

 TECNOLOGIA SWITCHING

 CONTROLLO A
MICROPROCESSORE

 STABILIZZAZIONE

 PULSANTE ESCLUSIONE
BATTERIA

 TEST AUTOMATICO BATTERIA

 MONTAGGIO TOWER O RACK

SCS2EN
24 / 48 / 110 DC

STAZIONI DI ENERGIA RACK e TOWER

La Sinercom ha realizzato una stazione di energia di altissima qualità 
progettata per alimentare utenze a 24Vdc/48Vdc/110Vdc. La particolare cura 
posta a livello progettuale, ha generato un prodotto caratterizzato da 
un'architettura avanzata composta da tecnologie microelettroniche 
che garantiscono una elevata affidabilità, un'alta sicurezza del servizio e 
prestazioni evolute.
La caratteristica principale del sistema è la capacità di fornire corrente continua 
in uscita «senza soluzione di continuità» (nessun tempo d'intervento) sia 
in presenza che in assenza della rete elettrica principale poiché l'utilizzatore 
è connesso in parallelo agli accumulatori in dotazione.

In presenza di rete, l'alimentatore, composto da un convertitore P.F.C. ed uno 
DC/DC (entrambi a IGBT) converte la tensione d'ingresso in tensione continua e 
realizza un isolamento galvanico tra ingresso e uscita.

Questo tipo di funzionamento riduce al minimo il rumore psofometrico e la 
distorsione di rete (energia pulita), consentendo di ottenere un rendimento molto 
elevato (risparmio energetico) e rendendole completamente idonee all'utilizzo 
nelle telecomunicazioni.

L'utilizzo di un microprocessore 
consente il controllo della tensione 
d'uscita e della corrente assorbita 
dal carico e dalle batterie, ed il 
distacco delle stesse in caso di 
scarica eccessiva. Sul pannello 
frontale, un display LCD consente 
il monitoraggio completo dei 
parametri di funzionamento, 
storico degli eventi e accesso ai 
menù di configurazione. Sul 
pannello frontale sono inoltre 
presenti le segnalazioni a LED di
presenza rete, batteria scarica, 
guasto fusibile batterie, funzionamento idoneo e interruttore generale. 
La realizzazione meccanica è improntata all'ottenimento della massima 
sicurezza antifortunistica e del miglior design industriale. Dotate di 
scheda di rete SNMP (opzionale). Eseguibili variazioni su specifiche del 
cliente (custom).

 PREZZI ALTAMENTE
COMPETITIVI

ALTA EFFICIENZA



DISPLAY DIGITALE

TELECOMUNICAZIONI



PARALLELABILE



MODELLO SCS2EN24.10/20
24 Vdc - 10A / 20A 24 Vdc - 25 / 40 / 50A

INGRESSO / INPUT
230Vac (-20% +15%)

50HzFrequenza 

Corrente assorbita 
Corrente d'ingresso di picco

Tensione ingresso 115Vac 60HzOpzione applicabile

> 0,98

USCITA
24Vdc 24Vdc 110Vdc

Corrente nominale in uscita

27 Vdc ±1%
Stabilità Tensione Statica ±1% (variazione rete -10% +15% carico 10% a 100%)

Rumorosità con batteria collegata < 2mV (-51.7dBm)
Ripple in tensione con batteria < 50mVeff.

Stacco per scarica batteria 21,5Vdc
Resistenza d'isolamento terra >50 MOHM

Rendimento a pieno carico >83 %
BATTERIE

Tipo Quantità

Test batterie Automatico da microprocessore o manuale da display 

Equipaggiamento batterie Esterne o Interne
Esclusione batterie Tramite pulsante su pannello frontale 

Protezioni 

Segnalazioni LED Linea presente - Batteria scarica - Rottura fuse batteria

Segnale acustico Ogni allarme 

Raddrizzatore guasto - Mancanza rete - Batteria scarica - Batteria escluse - Linea off

Temperatura funzionamento 0 ÷ 45°C 
Temperatura stoccaggio -25 ÷ +45°C
Umidità relativa a 35°C < 80%
Ventilazione Naturale o Forzata

Parallelo Possibilità fino a 7 unità con protocollo di comunicazione Can-bus 

Interfaccia RS232/RS485 - SNMP (opzionale)

Grado Protezione IP20

Possibilità di controllo remoto Tramite modem o interfaccia seriale
Rumorostità <30 Dba
Peso (Kg.) 15 Kg 15 Kg 20 Kg 16 Kg

Dim (L x P x H) / mm 422x325x88,50

SCS2EN
24.10/20 - 24.25/40/50 - 

48.10/15 - 48.20/30 - 110.10R

SCS2EN24.25/40/50 SCS2EN48.10/15 SCS2EN110.10R

48Vdc

32 Kg

315x190x320

Tensione e Corrente 48 Vdc - 10A / 15A 110 Vdc - 10A

Tensione

2.1 / 4 A 4 / 7,6A 4 / 5,8A 7,8A

4 / 4,8 A 4,8 / 9A 4,8 / 6,9A 9A

Fattore di potenza

Tensione nominale

Tensione carica tampone
10 / 20A ± 3% 25 / 40 / 50A ± 3% 10 / 15A 10A

56 Vdc ±1% 121,5Vdc ±1%

43,2Vdc 96,5Vdc

Numero Batterie 2x12V 4x12V 9x12V
Minimo 7ah

PROTEZIONI E SEGNALAZIONI

Segnalazioni display

Sovraccarico - Sovratensione - Sovratemperatura - CortoCircuito - Rottura fusibile ingresso/uscita - Tensione bassa batteria

Tensione e batteria

Allarmi in morsettiera

GENERALI

EN 50091-1-2-3; EN 50171; AS 62040-1-2-3; IEC 62040-1-2-3

422x385x88,50 371x226x580
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Conformità

SCS2EN48.20/30
48 Vdc - 20A / 30A

5,8 / 7,8A
6,9 / 9A

48Vdc
20 / 30A

430x367x776




